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空間設計堂くうかんせっけいどう 竹　 原　 哲　 二管理建築士

既存キュービル（改修）

既存ＰＢ（現状のまま）

既存ＰＢ（現状のまま）

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－３Ｃ（ＦＥＰ４０）

ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ２゜－２Ｃｘ２（同上配管）

ＥＭ－ＣＥＴ１４゜（ＦＥＰ４０）

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－３Ｃ（ＦＥＰ３０）

ＥＭ－ＣＥＴ１００゜（ＦＥＰ６５）

ＥＭ－ＣＥＴ１４゜（ＦＥＰ４０）

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－３Ｃｘ２（ＦＥＰ４０）

ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ２゜－２Ｃ（ＦＥＰ３０）

ＥＭ－ＣＥＴ１５０゜（ＦＥＰ８０）

ＥＭ－ＣＥＴ１００゜（ＦＥＰ６５）

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－３Ｃ（ＦＥＰ３０）

ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ２゜－２Ｃｘ２（ＦＥＰ３０）

ＥＭ－ＣＥＴ１５０゜（ＦＥＰ８０）

ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ２゜－２Ｃ（ＦＥＰ３０）

ＥＭ－ＣＥＴ１４゜（ＦＥＰ４０）

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－３Ｃ（ＦＥＰ３０）ＥＭ－ＣＥＴ１５０゜（ＦＥＰ８０）

ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ２゜－２Ｃ（ＦＥＰ３０）

ＥＭ－ＣＥＴ１４゜（ＦＥＰ４０）

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－３Ｃ（ＦＥＰ３０）
ＥＭ－ＣＥＴ１００゜（ＦＥＰ６５）

ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ２゜－２Ｃ（ＦＥＰ３０）

ＥＭ－ＣＥＴ１００゜（ＦＥＰ６５）

ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ２゜－２Ｃ（ＦＥＰ３０）

ＥＭ－ＣＥＴ１００゜（ＦＥＰ６５）

ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ２゜－２Ｃ（ＦＥＰ３０）

ＥＭ－ＣＥＴ１００゜（ＦＥＰ６５）

ＥＭ－ＣＥＴ１００゜（ＦＥＰ６５）

ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ２゜－２Ｃｘ２（ＦＥＰ３０）

ＥＭ－ＣＥＴ１００゜（ＦＥＰ６５）

ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ２゜－２Ｃ（ＦＥＰ３０）

ＥＭ－ＣＥＴ１５０゜（ＦＥＰ８０）

ＥＭ－ＣＥＴ１００゜（ＦＥＰ６５）

ＥＭ－ＣＥＴ１４゜（ＦＥＰ４０）

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－３Ｃ（ＦＥＰ３０）

ＥＭ－ＣＥＴ１５０゜（ＨＩＶＥ８２）

ＥＭ－ＣＥＴ１００゜（ＨＩＶＥ８２）

ＥＭ－ＣＥＴ１４゜（ＨＩＶＥ３６）

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－３Ｃ（ＨＩＶＥ２２）
（ＧＬ－３００Ｈ）

（ＧＬ－３００Ｈ）

（ＧＬ－３００Ｈ）

（ＧＬ－３００Ｈ）

（ＧＬ－３００Ｈ）

（ＧＬ－３００Ｈ）

（ＧＬ－３００Ｈ）

（ＧＬ－３００Ｈ）

（ＧＬ－３００Ｈ）

（ＧＬ－３００Ｈ）

（ＧＬ－３００Ｈ）
（ＧＬ－３００Ｈ）

プレイングタイマー制御盤

ＥＭ－ＣＥＴ１００゜（ＦＥＰ６５）

ＥＭ－ＣＥＴ１４゜（ＦＥＰ４０）
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ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ２゜－２Ｃ（ＦＥＰ３０）

（ＧＬ－３００Ｈ）

コンクリート舗装撤去・復旧部分

照明塔（１）

照明塔（２）

照明塔（３）

照明塔（４）

配置図　 1： 600

ＥＭ－ＣＥＴ１００゜（ＦＥＰ６５）

ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ２゜－２Ｃ（ＦＥＰ３０）

（ＧＬ－３００Ｈ）

コンクリート舗装撤去・復旧部分

（ＧＬ－３００Ｈ）

ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ２゜－２Ｃ（ＦＥＰ３０）

ＥＭ－ＣＥＴ１００゜（ＦＥＰ６５）
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（ＧＬ－３００Ｈ）

ＥＭ－ＣＥＴ１００゜（ＦＥＰ６５）

ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ２゜－２Ｃ（ＦＥＰ３０）

（ＧＬ－３００Ｈ）
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スポーツ公園野球場照明設備更新工事

図記号 名　称 適　　　　　　用

ハンドホール Ｈ１－６：Ｒ２Ｋ－６０　

地中線埋設標 コンクリート製

地中線路 ＧＬ－３００Ｈ　埋設標識シート（２倍長）敷設

凡　例

斫り補修部分 コンクリート舗装撤去・現状復帰部分

プルボックス

1
5
0

1
5
0

コンクリート (24N スランプ8cm)

溶接金網 φ6

路盤材：再生クラッシャラン φ25

※残土は場内敷き均し

根切り・埋戻し(掘削良質土)

1
0
0

程
度

3
0
0

W

埋設標識シート

点灯時間は設定変更できるものとし、残置灯は照明塔（１）とする備考

プレイングタイマー制御盤

操作可能時間外は操作扉をロック

利用者番号認証による照明操作

入出力信号

を多重伝送パルス信号にて出力

出力信号 主照明１・主照明２・残置灯・殺虫器・終了予告（回転灯）の５回路

１φ２Ｗ　１００～２４０Ｖ入力電源

専用信号（１系統）

１パターン　５回路出力機能

構造 屋外ポール自立型（操作盤；鋼鈑　白色塗装）

コンクリート舗装断面図（参考図）

配置図・配管配線図

ＳＳ４００ｘ４００ｘ４００ＷＰ－ＳＵＳ

（）は参考寸法とする

（ 　 　 ） （ 　 　 ）

（

　
　）
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空間設計堂くうかんせっけいどう 竹　 原　 哲　 二管理建築士
既存高圧受変電設備単線結線図
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高圧受変電設備単線結線図(改修前)
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図記号 名　称 備　考

ＣＨ

ＶＣＴ

ＤＧＲ

Ｗｈ

ＰＦ（ｆ）

Ｖ

Ａ

ＬＢＳ

ＣＴ

Ｔ

ケーブルヘッド

計器用変成器

地絡方向性継電器

電力量計

電力ヒューズ

電圧計

電流計

高圧気中負荷開閉器

計器用変流器

変圧器

電力会社工事

電力会社工事

油入自冷式

屋内・屋外型

ＳＣ 進相コンデンサー 高圧

ＳＲ 直列リアクトル

ＭＣＣＢ 配線用遮断器

ＰＡＳ 高圧真空負荷開閉器

凡　例

特記事項
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高圧受変電設備単線結線図(改修後)（撤去） （新設）

（撤去）

（撤去）

（撤去）（撤去）

（新設）

（新設）
（新設）

（新設）（新設）

ＡＳ
Ａ ５００Ａ　

ＡＳ
Ａ ４００Ａ　

（撤去）

※ＰＣＢ含有調査を行うこと。

　調査期間中の保管場所は別途協議とする。

　ＰＣＢが含まれていた場合のＴｒ処分については別途協議とする。

１　変圧器は　油入低損失型とする。（トップランナ式）

（ﾋｭｰｽﾞ撤去） （ﾋｭｰｽﾞ新設）

スポーツ公園野球場照明設備更新工事

照
明

塔
（

Ｎ
Ｏ

３
・

４
）

２
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図面番号
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3.
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承認 検図 担当者 製図者 備　 考　
1.工事名称
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・・・・

基　
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検

図

完
成
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19 01

Ｅ一級建築士登録番号２６９８７０号住所／新潟県上越市大潟区土底浜3843-11 TEL0 2 5 - 5 3 5 - 5 7 1 0

空間設計堂くうかんせっけいどう 竹　 原　 哲　 二管理建築士

Ａ 　 　

　　照　明　器　具　表

光束６００００ｌｍ、消費電力５０６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
本体：アルミ、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）、ハンドル：ステンレス

落下防止ワイヤー付

Ｂ

Ｃ Ｄ ＬＥＤ　回転灯（７．８Ｗ）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、防湿・防雨型

壁面（縦向き・横向き）・天井面取付兼用

本体：ステンレス

反射板：ステンレス（クリア塗装）

光源寿命４００００時間

別売直管形ＬＥＤランプ材質：ガラス、光束維持率：９５％

グローブ：ＰＣ樹脂製

ボディ：ＡＢＳ樹脂

２００．Ｖ・鉄塔取付金具共

プルボックス　　（ＳＵＳ３０４　屋外防水型）

３
０

０

４００ ３００

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
本体：アルミ、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）、ハンドル：ステンレス
防雨型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ／ｓ
落下防止ワイヤー付

（参考品番　：ＮＮＦＷ　２１８８５） （参考品番　：ＲＬＲ－Ｍ２－Ｒ／・Ｙ）

ＬＰＪ１Ｎ－５００　　重耐塩害仕様 ＬＰＪ１Ｍ－５００　　重耐塩害仕様

防雨型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ／ｓ

狭角形（２６°）・防雨型・重耐塩害使用・取付ビスはすべてＳＵＳ製を使用する

電源ユニット内蔵、１／１０ビーム角２６°

中角形（５２°）・防雨型・重耐塩害使用・取付ビスはすべてＳＵＳ製を使用する

電源ユニット内蔵、１／１０ビーム角５２°
光束６００００ｌｍ、消費電力５０６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ　塔内灯　（ＦＬ２０型相当）

スポーツ公園野球場照明設備更新工事

ランプ色：黄色

２
４

０
０

２
３

０
０

１
０

０

１
７

６
０

１
７

１
０

１
３

６
０

１
３

１
０

３３００

９００４０ ８００ ８００ ８００ ４０

高圧受電盤 コンデンサー盤 低圧動力盤 低圧電灯盤

４０ ４０１８００

６５５ ５４０ ６０５

左側面図 右側面図

４０１８００

６５５ ５４０ ８０５

４０

屋根（鋼板製）撤去新設

仕上 備考

エスケー化研　セラタイトＦ　同等品既存塗膜メラミン焼付塗装撤去の上　常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗り外壁パネル部

３
キュービクル改修図・照明器具表

左側扉面下部ＳＵＳプレート新設(t=1.5)

左側面下部ＳＵＳプレート新設(t=1.5)

正面下部ＳＵＳプレート×３面分新設(t=1.5)

※　背面下部ＳＵＳプレート×４面分新設(t=1.5)

正面下部ＳＵＳプレート×３面分新設(t=1.5)

※　背面下部ＳＵＳプレート×４面分新設(t=1.5)

屋根（鋼板製）撤去・新設(t=2.3)

屋根（鋼板製）撤去・新設(t=2.3)

キュービクル塗装部位



保安器　ｘ　１

盤内組込機器

信号ラインモニターＴ／Ｕ　ｘ　１

伝送ユニット　ｘ　１　　　　・パターン・グループ設定器　×　１

Ｒ－ＭＣＣＢ制御用Ｔ／Ｕ（４回路用）－光アドレス設定式　ｘ　２

セレクタースイッチ（８回路用）　×　１　

Ｅ Ｔ

名　　　　称シンボル

凡　　例

※保守コンセント（２Ｐ１５Ａ）を盤内に取付
Ｌ － １

（合計容量１４．８３８ＫＶＡ）

ダウントランス　２００Ｖ→１００Ｖ　２．０ＫＶＡ

ＭＣＣＢ　２Ｐ３０ＡＦ／２０ＡＴ

Ｒ－ＭＣＣＢ（ＣＬ）　２Ｐ３０ＡＦ／２０ＡＴ

30 Ｒ－ＭＣＣＢ（ＣＬ）　２Ｐ３０ＡＦ／３０ＡＴ

№
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Ｅ
１： 50

１ ： 100
一級建築士登録番号２６９８７０号住所／新潟県上越市大潟区土底浜3843-11 TEL0 2 5- 5 3 5- 5 7 10

空間設計堂くうかんせっけいどう 竹　 原　 哲　 二管理建築士

新規照明塔　

照明塔(1)電気設備図

TPL

P
L-

9
PL

-9

A

D

C

B

H
-1

00
x1

0
0x

6x
8

joint2

joint3

3,100 3,100

6,200

80
0

80
0

80
0

1
00

900

3
,0

00

50
0

1,
20

0
1
,8

00

照明装置架台詳細図  A1:1/50 , A3:1/100

２．図中特記なき記号は下記による。

１．ケーブルに、損傷の恐れがある立上り立下り部分は、適合電線管にて保護する。

（特記事項）

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ 露　　出（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ 露　　出（ＰＦ２２）　×２

ＥＤ

回転灯

照明塔分電盤

塔内灯

両切タンプラスイッチ

露出型スイッチボックス共

　照明塔配線系統図　

屋内壁掛型・メーカー標準仕様

●

●

● ●

●

●

ＥＭ－ＩＥ５．５゜（ＰＦ１６）

プルボックス

プルボックス

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ

３φ３Ｗ　２００Ｖ

１ ０ ０ Ａ Ｆ ／ １ ０ ０ Ａ Ｔ

２ ０ ０ Ｖ 　 Ｌ Ｅ Ｄ 投 光 器 ２ ０ ０ Ｖ 　 Ｌ Ｅ Ｄ 投 光 器

２ ０ ０ Ｖ 　 Ｌ Ｅ Ｄ 投 光 器 ２ ０ ０ Ｖ 　 Ｌ Ｅ Ｄ 投 光 器

２０１ ２０２

２０３ ２０４

２０５ ２０６

２０７ ２０８

ＥＭ－ＩＥ５．５゜ 　接地

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

（１４φｘ１５００Ｌ×２連）

（Ｂ） （Ｂ） （Ｂ） （Ｂ） （Ｂ） （Ｂ） （Ｂ） （Ｂ）

（Ａ）

（Ａ） （Ａ） （Ａ） （Ａ）

（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

（Ｂ） （Ｂ） （Ｂ） （Ｂ） （Ｂ） （Ｂ） （Ｂ） （Ｂ）
ＬＥＤ投光器（Ａ・狭角）　　　５台　　

ＬＥＤ投光器（Ｂ・中角）　　２３台　　

４ ０ ４ ８ Ｖ Ａ

P
L
-
9

踊り場1

B.PL下端
設計GL

TPL

A

B

C

D

P
L
-
9

P
L
-
9

P
L
-
9

LED投光器

踊り場3

joint2

joint3

joint1

踊り場2

70
0

1,100

900

6,200

10
0

80
0

80
0

80
0

26
,5

00

24
,0

00
90

0

1,
00

0

3,
00

0
23

,5
00

50
0

900

1,
20

0
1,

80
0

1,000

1,
00

0

11
,7

50
11

,7
50

避雷針受避雷針受

1,
50

0

1,300

1,0001,000

1,
07

5

0°

柱中心線

柱
中

心
線

800
800

800 800

1,
00

0
1,

00
0

2,
00

0

1,611 1,611

6,200

0°

26.8°

柱中心線

6,342

柱
中

心
線

800800
800

800

1,
10

0

12
0

1,744

6,200

1,744

柱中心線

柱
中

心
線

1,
20

0

800800
800

800

6,200

1,874 1,874

避雷針受

0°

26.8ﾟ

柱中心線

柱
中

心
線

1,
30

0

800
800

800 800

6,200

2,000 2,000

Ｌ－１

１ ： 100

１ ： 200

ＥＭ－ＣＥＴ１５０゜ ＥＭ－ＣＥＴ１００゜

４ ０ ４ ８ Ｖ Ａ

３ ０ ３ ６ Ｖ Ａ ３ ０ ３ ６ Ｖ Ａ

１ ０ Ｖ Ａ２ ０ ０ Ｖ 　 Ｌ Ｅ Ｄ 回 転 灯

３ ０ ０ Ｖ Ａ

２ ０ ０ Ｖ 　 Ｌ Ｅ Ｄ 塔 内 灯６ ０ Ｖ Ａ

３ ０ ０ Ｖ Ａ ２ ０ ０ Ｖ 　 プ レ イ ン グ タ イ マ ー 制 御 盤

予 備予 備 予備回路 予備回路

２０６

２０５

２０７

Ｌ－１

　接地ＥＭ－ＩＥ５．５゜

※避雷設備詳細は図E11

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ

メーカー標準色塗装、鋼板

30 30

Ｅ Ｌ Ｃ Ｂ ３ Ｐ ３ Ｅ

２０１

２０３

２０２

２０４

鉄塔(1)正面図 鉄塔(1)側面図

照明塔(1)正面図 側面図 A1:1/100 , A3:1/200

Ｌ－１

接地棒（ＥＤ）
（１４φｘ１５００Ｌ×２連）

Ｌ－１

C平面図

D平面図

E sec

A平面図

B平面図

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＩＥ５．５゜（ＰＦ１６）

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

プルボックス

プルボックス

プルボックス

プルボックス

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２

ＥＭ－ＩＥ５．５゜

　ＬＥＤ投光器

　接地

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２（ＨＩＶＥ３６）

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２（ＨＩＶＥ３６）

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ４

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２

１
０

．
０

０
０

２０１

２０３

２０２

２０４

ＥＭ－ＩＥ５．５゜ 　接地

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ

Ｄ

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ　※

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ　※

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ　※

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ　※

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ　※

※　ケーブル受けに支持

スポーツ公園野球場照明設備更新工事

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　SS400×300×300WP-SUS

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２ 　ＬＥＤ投光器

Ｅ５．５゜（同上配管内）

Ｅ５．５゜

Ｅ５．５゜

Ｅ５．５゜

Ｅ５．５゜（同上配管内） Ｅ５．５゜

Ｅ５．５゜

１ ０ ０ Ｖ 　 コ ン セ ン ト （ 盤 内 ）

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２ 　ＬＥＤ投光器

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ４ 　ＬＥＤ投光器

４
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Ｅ一級建築士登録番号２６９８７０号住所／新潟県上越市大潟区土底浜3843-11 TEL0 2 5- 5 3 5- 5 71 0

空間設計堂くうかんせっけいどう 竹　 原　 哲　 二管理建築士

新規照明塔　

照明装置架台詳細図  A1:1/50 , A3:1/100

２．図中特記なき記号は下記による。

１．ケーブルに、損傷の恐れがある立上り立下り部分は、適合電線管にて保護する。

（特記事項）

露　　出（ＰＦ２２）

露　　出

名　　　　称シンボル

凡　　例

※保守コンセント（２Ｐ１５Ａ）を盤内に取付

１ ０ ０ Ａ Ｆ ／ １ ０ ０ Ａ Ｔ

Ｌ － ２
（合計容量１４．５２８ＫＶＡ）

２ ０ ０ Ｖ 　 Ｌ Ｅ Ｄ 投 光 器 ２ ０ ０ Ｖ 　 Ｌ Ｅ Ｄ 投 光 器

２ ０ ０ Ｖ 　 Ｌ Ｅ Ｄ 投 光 器 ２ ０ ０ Ｖ 　 Ｌ Ｅ Ｄ 投 光 器

２ ０ ０ Ｖ 　 Ｌ Ｅ Ｄ 塔 内 灯 ３ ０ ０ Ｖ Ａ

予 備 予 備

Ｅ Ｔ

保安器　ｘ　１

盤内組込機器

信号ラインモニターＴ／Ｕ　ｘ　１

セレクタースイッチ４Ｒ（盤表面取付）　×　１　

Ｒ－ＭＣＣＢ制御用Ｔ／Ｕ（４回路用）－光アドレス設定式　ｘ　１

６ ０ Ｖ Ａ

　照明塔配線系統図　

●

●

● ●

●

●

２０１ ２０２

２０３ ２０４

２０５ ２０６

予備回路 予備回路

TPL

P
L-

9
PL

-9

A

D

C

B

H
-1

00
x1

0
0x

6x
8

joint2

joint3

3,100 3,100

6,200

80
0

80
0

80
0

1
00

900

3
,0

00

50
0

1,
20

0
1
,8

00

ＥＤ

照明塔分電盤

塔内灯

両切タンプラスイッチ

露出型スイッチボックス共

　接地

ＥＭ－ＩＥ５．５゜（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ ＥＭ－ＩＥ５．５゜

（１４φｘ１５００Ｌ×２連）

ＬＥＤ投光器（Ａ・狭角）　　１５台　　

ＬＥＤ投光器（Ｂ・中角）　　１３台　　
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踊り場3

joint2

joint3

joint1

踊り場2

70
0

1,100

900

6,200

10
0

80
0

80
0

80
0

26
,5

00

24
,0

00
90

0

1,
00

0

3,
00

0
23

,5
00

50
0

900

1,
20

0
1,

80
0

1,000

1,
00

0

11
,7

50
11

,7
50

避雷針受避雷針受

1,
50

0

1,300

1,0001,000

1,
07

5

0°

柱中心線

柱
中

心
線

800
800

800 800

1,
00

0
1,

00
0

2,
00

0

1,611 1,611

6,200

0°

26.8°

柱中心線

6,342

柱
中

心
線

800800
800

800

1,
10

0

12
0

1,744

6,200

1,744

柱中心線

柱
中

心
線

1,
20

0

800800
800

800

6,200

1,874 1,874

避雷針受

0°

26.8ﾟ

柱中心線

柱
中

心
線

1,
30

0

800
800

800 800

6,200

2,000 2,000

照明塔(2)電気設備図

Ｌ－２

１： 50 １ ： 100

１ ： 100 １ ： 200

４ ０ ４ ８ Ｖ Ａ

３ ０ ３ ６ Ｖ Ａ

４ ０ ４ ８ Ｖ Ａ

３ ０ ３ ６ Ｖ Ａ

２０５

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ

３φ３Ｗ　２００Ｖ

ＥＭ－ＣＥＴ１００゜ＥＭ－ＣＥＴ１００゜

屋内壁掛型・メーカー標準仕様

Ｌ－２

２０７

プルボックス

プルボックス

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

（Ｂ） （Ｂ） （Ｂ） （Ｂ） （Ｂ） （Ｂ） （Ｂ） （Ｂ）

（Ａ）

（Ａ） （Ａ） （Ａ） （Ａ）

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

（Ｂ） （Ｂ） （Ｂ） （Ｂ） （Ｂ）

　接地ＥＭ－ＩＥ５．５゜

（Ａ）（Ａ）

（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）

（Ａ）

A平面図

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ （ＰＦ２２）　×２

ダウントランス　２００Ｖ→１００Ｖ　２．０ＫＶＡ

ＭＣＣＢ　２Ｐ３０ＡＦ／２０ＡＴ

Ｒ－ＭＣＣＢ（ＣＬ）　２Ｐ３０ＡＦ／２０ＡＴ

30 Ｒ－ＭＣＣＢ（ＣＬ）　２Ｐ３０ＡＦ／３０ＡＴ

30 30

Ｅ Ｌ Ｃ Ｂ ３ Ｐ ３ Ｅ

メーカー標準色塗装、鋼板

２０１

２０３

２０２

２０４

鉄塔(2)正面図 鉄塔(2)側面図

照明塔(2)正面図 側面図 A1:1/100 , A3:1/200

Ｌ－２

接地棒（ＥＤ）
（１４φｘ１５００Ｌ×２連）

Ｌ－２

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＩＥ５．５゜（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＩＥ５．５゜ 　接地

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２ 　ＬＥＤ投光器

ＥＭ－ＩＥ５．５゜ 　接地

C平面図

D平面図

E sec

B平面図

２０１

２０３

２０２

２０４

プルボックス

プルボックス

プルボックス

プルボックス

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２（ＨＩＶＥ３６）

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２（ＨＩＶＥ３６）

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ４

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２
ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ　※

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ　※

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ　※

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ　※

※　ケーブル受けに支持

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ　※

スポーツ公園野球場照明設備更新工事

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　SS400×300×300WP-SUS

Ｅ５．５゜

Ｅ５．５゜Ｅ５．５゜（同上配管内）

Ｅ５．５゜

Ｅ５．５゜

Ｅ５．５゜（同上配管内）

Ｅ５．５゜

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２ 　ＬＥＤ投光器

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２ 　ＬＥＤ投光器

　ＬＥＤ投光器ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ４

１ ０ ０ Ｖ 　 コ ン セ ン ト （ 盤 内 ）

５
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図面番号

尺

図面名称
縮

3.

2.

承認 検図 担当者 製図者 備　 考　
1.

A3

A1工事名称

渡　 辺竹　 原

・・・・

基　

本

実

施

検

図

完
成
図

19 01

Ｅ一級建築士登録番号２６９８７０号住所／新潟県上越市大潟区土底浜3843-11 TEL0 2 5- 5 3 5- 5 71 0

空間設計堂くうかんせっけいどう 竹　 原　 哲　 二管理建築士

新規照明塔　

照明装置架台詳細図  A1:1/50 , A3:1/100

２．図中特記なき記号は下記による。

１．ケーブルに、損傷の恐れがある立上り立下り部分は、適合電線管にて保護する。

（特記事項）

露　　出（ＰＦ２２）

露　　出

名　　　　称シンボル

凡　　例

　照明塔配線系統図　

●

●

● ●

●

●

TPL

P
L-

9
PL

-9

A

D

C

B

H
-1

00
x1

0
0x

6x
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joint2

joint3

3,100 3,100

6,200

80
0

80
0

80
0

1
00
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3
,0

00

50
0

1,
20

0
1
,8

00

ＬＥＤ投光器（Ａ・狭角）　　１８台　　

ＬＥＤ投光器（Ｂ・中角）　　１２台　　

ＥＤ

照明塔分電盤

塔内灯

両切タンプラスイッチ

露出型スイッチボックス共

プルボックス

プルボックス

　接地

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器
（Ａ）

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器
（Ａ）

ＬＥＤ
投光器
（Ａ）

ＬＥＤ
投光器
（Ａ）

ＬＥＤ
投光器
（Ａ）

ＬＥＤ
投光器
（Ａ）

ＬＥＤ
投光器
（Ａ）

ＬＥＤ
投光器
（Ａ）

ＬＥＤ
投光器
（Ａ）

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

（１４φｘ１５００Ｌ×２連）

（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）

（Ａ）

（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）

（Ｂ） （Ｂ） （Ｂ） （Ｂ） （Ｂ）

ＥＭ－ＩＥ５．５゜（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ ＥＭ－ＩＥ５．５゜

（Ｂ）

（Ａ）（Ａ）

※保守コンセント（２Ｐ１５Ａ）を盤内に取付

１ ０ ０ Ａ Ｆ ／ １ ０ ０ Ａ Ｔ

Ｌ － ３
（合計容量１５．５４０ＫＶＡ）

２ ０ ０ Ｖ 　 Ｌ Ｅ Ｄ 投 光 器 ２ ０ ０ Ｖ 　 Ｌ Ｅ Ｄ 投 光 器

２ ０ ０ Ｖ 　 Ｌ Ｅ Ｄ 投 光 器 ２ ０ ０ Ｖ 　 Ｌ Ｅ Ｄ 投 光 器

２ ０ ０ Ｖ 　 Ｌ Ｅ Ｄ 塔 内 灯 ３ ０ ０ Ｖ Ａ

予 備 予 備

Ｅ Ｔ

保安器　ｘ　１

盤内組込機器

信号ラインモニターＴ／Ｕ　ｘ　１

Ｒ－ＭＣＣＢ制御用Ｔ／Ｕ（４回路用）－光アドレス設定式　ｘ　１

６ ０ Ｖ Ａ

２０１ ２０２

２０３ ２０４

２０５ ２０６

予備回路 予備回路
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照明塔(3)電気設備図

Ｌ－３

１： 50 １ ： 100

１ ： 100 １ ： 200

４ ０ ４ ８ Ｖ Ａ ４ ０ ４ ８ Ｖ Ａ

３ ５ ４ ２ Ｖ Ａ ３ ５ ４ ２ Ｖ Ａ

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ

３φ３Ｗ　２００Ｖ

ＥＭ－ＣＥＴ１００゜

２０５

２０６

屋内壁掛型・メーカー標準仕様

Ｌ－３

ＥＭ－ＩＥ５．５゜ 　接地

ＬＥＤ
投光器
（Ａ）

ＬＥＤ
投光器
（Ａ）

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ （ＰＦ２２）　×２

ダウントランス　２００Ｖ→１００Ｖ　２．０ＫＶＡ

ＭＣＣＢ　２Ｐ３０ＡＦ／２０ＡＴ

Ｒ－ＭＣＣＢ（ＣＬ）　２Ｐ３０ＡＦ／２０ＡＴ

Ｒ－ＭＣＣＢ（ＣＬ）　２Ｐ３０ＡＦ／３０ＡＴ30

30 30

Ｅ Ｌ Ｃ Ｂ ３ Ｐ ３ Ｅ

メーカー標準色塗装、鋼板

２０１

２０３

２０２

２０４

鉄塔(3)正面図 鉄塔(3)側面図

照明塔(3)正面図 側面図 A1:1/100 , A3:1/200

Ｌ－３

接地棒（ＥＤ）
（１４φｘ１５００Ｌ×２連）

Ｌ－３

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

　ＬＥＤ投光器ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２

　接地ＥＭ－ＩＥ５．５゜

ＥＭ－ＩＥ５．５゜（ＰＦ１６）

C平面図

D平面図

E sec

プルボックス

プルボックス

ＥＭ－ＩＥ５．５゜ 　接地

２０１

２０３

２０２

２０４

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ（ＰＦ２２）

A平面図

B平面図

プルボックス

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２（ＨＩＶＥ３６）

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２

プルボックス

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２（ＨＩＶＥ３６）

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ４

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ　※

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ　※

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ　※

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ　※

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ　※

※　ケーブル受けに支持

スポーツ公園野球場照明設備更新工事

Ｅ５．５゜

Ｅ５．５゜Ｅ５．５゜（同上配管内）

Ｅ５．５゜

Ｅ５．５゜

Ｅ５．５゜（同上配管内）

Ｅ５．５゜

１ ０ ０ Ｖ 　 コ ン セ ン ト （ 盤 内 ）

セレクタースイッチ（４回路用）　×　１　

　ＬＥＤ投光器ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２ 　ＬＥＤ投光器

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ４ 　ＬＥＤ投光器

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ  SS400×300×300WP-SUS

６
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承認 検図 担当者 製図者 備　 考　
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A3

A1工事名称

渡　 辺竹　 原
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完
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19 01

Ｅ一級建築士登録番号２６９８７０号住所／新潟県上越市大潟区土底浜3843-11 TEL0 2 5 - 5 3 5 - 5 7 10

空間設計堂くうかんせっけいどう 竹　 原　 哲　 二管理建築士

新規照明塔　

照明装置架台詳細図  A1:1/50 , A3:1/100

２．図中特記なき記号は下記による。

１．ケーブルに、損傷の恐れがある立上り立下り部分は、適合電線管にて保護する。

（特記事項）

露　　出（ＰＦ２２）

露　　出

名　　　　称シンボル

凡　　例

　照明塔配線系統図　
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ＬＥＤ投光器（Ａ・狭角）　　１８台　　

ＬＥＤ投光器（Ｂ・中角）　　　８台　　

ＥＤ

照明塔分電盤

塔内灯

両切タンプラスイッチ

露出型スイッチボックス共

プルボックス

プルボックス

　接地

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器
（Ａ）

ＬＥＤ
投光器
（Ａ）

ＬＥＤ
投光器
（Ａ）

ＬＥＤ
投光器
（Ａ）

ＬＥＤ
投光器
（Ａ）

ＬＥＤ
投光器
（Ａ）

ＬＥＤ
投光器
（Ａ）

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

ＬＥＤ
投光器

（１４φｘ１５００Ｌ×２連）

（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）

（Ａ）

（Ａ）（Ａ）

ＥＭ－ＩＥ５．５゜（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ ＥＭ－ＩＥ５．５゜

（Ｂ） （Ｂ）

（Ａ） （Ａ） （Ａ） （Ａ） （Ａ） （Ａ） （Ａ） （Ａ）

※保守コンセント（２Ｐ１５Ａ）を盤内に取付

１ ０ ０ Ａ Ｆ ／ １ ０ ０ Ａ Ｔ

Ｌ － ４
（合計容量１３．５１６ＫＶＡ）

２ ０ ０ Ｖ 　 Ｌ Ｅ Ｄ 投 光 器 ２ ０ ０ Ｖ 　 Ｌ Ｅ Ｄ 投 光 器

２ ０ ０ Ｖ 　 Ｌ Ｅ Ｄ 投 光 器 ２ ０ ０ Ｖ 　 Ｌ Ｅ Ｄ 投 光 器

２ ０ ０ Ｖ 　 Ｌ Ｅ Ｄ 塔 内 灯 ３ ０ ０ Ｖ Ａ

予 備 予 備

Ｅ Ｔ

保安器　ｘ　１

盤内組込機器

信号ラインモニターＴ／Ｕ　ｘ　１

Ｒ－ＭＣＣＢ制御用Ｔ／Ｕ（４回路用）－光アドレス設定式　ｘ　１

６ ０ Ｖ Ａ

２０１ ２０２

２０３ ２０４

２０５ ２０６

予備回路 予備回路

P
L
-
9

踊り場1

B.PL下端
設計GL

TPL

A

B

C

D

P
L
-
9

P
L
-
9

P
L
-
9

LED投光器

踊り場3

joint2

joint3

joint1

踊り場2

70
0

1,100

900

6,200

10
0

80
0

80
0

80
0

26
,5

00

24
,0

00
90

0

1,
00

0

3,
00

0
23

,5
00

50
0

900

1,
20

0
1,

80
0

1,000

1,
00

0

11
,7

50
11

,7
50

避雷針受避雷針受

1,
50

0

1,300

1,0001,000

1,
07

5

0°

柱中心線

柱
中

心
線

800
800

800 800

1,
00

0
1,

00
0

2,
00

0

1,611 1,611

6,200

0°

26.8°

柱中心線

6,342

柱
中

心
線

800800
800

800

1,
10

0

12
0

1,744

6,200

1,744

柱中心線

柱
中

心
線

1,
20

0

800800
800

800

6,200

1,874 1,874

避雷針受

0°

26.8ﾟ

柱中心線

柱
中

心
線

1,
30

0

800
800

800 800

6,200

2,000 2,000

照明塔(4)電気設備図

Ｌ－４

１： 50 １： 100

１： 100 １： 200

４ ０ ４ ８ Ｖ Ａ

２ ５ ３ ０ Ｖ Ａ

４ ０ ４ ８ Ｖ Ａ

２ ５ ３ ０ Ｖ Ａ

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ

３φ３Ｗ　２００Ｖ

ＥＭ－ＣＥＴ１００゜

２０６

２０５

屋内壁掛型・メーカー標準仕様

Ｌ－４

ＥＭ－ＩＥ５．５゜ 　接地

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ （ＰＦ２２）　×２

ダウントランス　２００Ｖ→１００Ｖ　２．０ＫＶＡ

ＭＣＣＢ　２Ｐ３０ＡＦ／２０ＡＴ

Ｒ－ＭＣＣＢ（ＣＬ）　２Ｐ３０ＡＦ／２０ＡＴ

Ｒ－ＭＣＣＢ（ＣＬ）　２Ｐ３０ＡＦ／３０ＡＴ30

２０２２０１

２０３ ２０４

30 30

Ｅ Ｌ Ｃ Ｂ ３ Ｐ ３ Ｅ

メーカー標準色塗装、鋼板

鉄塔(4)正面図 鉄塔(4)側面図

照明塔(4)正面図 側面図 A1:1/100 , A3:1/200

Ｌ－４

接地棒（ＥＤ）
（１４φｘ１５００Ｌ×２連）

Ｌ－４

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

　ＬＥＤ投光器ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２

　接地ＥＭ－ＩＥ５．５゜

ＥＭ－ＩＥ５．５゜（ＰＦ１６）

C平面図

D平面図

E sec

A平面図

B平面図

プルボックス

プルボックス

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＩＥ５．５゜ 　接地

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２

２０３

２０１ ２０２

２０４

プルボックス

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２（ＨＩＶＥ３６）

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２

プルボックス

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２（ＨＩＶＥ３６）

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ４

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ　※

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ　※

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ　※

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ　※

ＥＭ－ＣＥ３．５゜－３Ｃ　※

※　ケーブル受けに支持

スポーツ公園野球場照明設備更新工事

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　SS400×300×300WP-SUS

セレクタースイッチ（４回路用）　×　１　

１ ０ ０ Ｖ 　 コ ン セ ン ト （ 盤 内 ）

Ｅ５．５゜

Ｅ５．５゜（同上配管内）

Ｅ５．５゜

Ｅ５．５゜（同上配管内） Ｅ５．５゜

Ｅ５．５゜

Ｅ５．５゜

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２ 　ＬＥＤ投光器

　ＬＥＤ投光器ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ２

　ＬＥＤ投光器ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃｘ４

７
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図面番号

尺

図面名称
縮

3.

2.

承認 検図 担当者 製図者 備　 考　
1.工事名称
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・・・・

基　

本

実

施

検

図

完
成
図

19 01

Ｅ一級建築士登録番号２６９８７０号住所／新潟県上越市大潟区土底浜3843-11 TEL0 2 5 - 5 3 5 - 5 7 1 0

空間設計堂くうかんせっけいどう 竹　 原　 哲　 二管理建築士

照明塔角度図

照明塔　（２）

９

５９左

４１

２

４０左

２３

１

５１左

２６

３

２７左

２２

１０

３４左

２２

１１

１８左

２３

１２

１左

３１

４

２６

１３

１５ 右

３１

５

３６ 右

２２

６

４３ 右

２３

７

５２ 右

２９

３

５３ 右

３２

１５

５５左

３０

１４

４９左

３２

１３

４５左

３４

１０

１９左

３３

４９

４１

９

５６

８

３０

７

２７ 右

３８

５

４４ 右

２６

４

３３ 右

２６

４

４６ 右

５１

照明塔　（１）

１４

４２左

２７

１１

５６左

２７

１５

７１左

３０

１２

２１左

２４

１３

３５左

２４

２０

２６左

２４

５

３左

２３

１８

８左

２３

７

１４左

２３

１９

５ 右

１９

５ 右

２５

１０

５ 右

２４

４６

４ 右

１９

右

２３

１２ 右

２４

５０

４５

３

１３ 右

２４

１８ 右

２３

８

１１ 右

２４

１６

２１ 右

２５

１９ 右

２５

６

１９ 右

２５

５

１１３左

４８

２

１５左

４５

記号 投光器

（Ａ）狭角

角度図は照明塔後方から見た
投光器配置図示す。

水平角 投光器が右向きか
左向きかを示す。

下向き角

照明塔　（４）

７

４２左

３０

４

１２左

２５

５

１左

２３

４

２２

３

２１ 右

２１

３

３４ 右

２１

２

５０ 右

２１

６４左

３８

１２

５３左

３８

３１左

３１

６

３６左

３５

１１

３２左

３１

１７

２３左

３２

３１

３０

２９

３

右

３０

９

３０

１５

２９

２５ 右

３１

１４

２５ 右

３０

照明塔　（３）

２

６４左

２７

１

７４左

３１

４

４７左

２１

３

５５左

２３

６

１８左

２０

５

３５左

２０

７

７左

１９

８

４ 右

１９

１０

２５ 右

２０

９

１４ 右

１９

１１

３６ 右

２０

１２

４７ 右

２６

２

６６左

３０

１

７７左

３２

１６

６０左

４９

４

５２左

２４

３

５７左

２４

５

４０左

３９

１７

４８左

４７

６

３８左

２４

１８

２６左

４２

７

２２左

２３

１５

１５左

４８

８

５左

２６

９

１０ 右

２５

１０

１７ 右

４５

１４

２２ 右

４６

１１

３０ 右

２９

１２

４３ 右

３１

１３

４９ 右

３７

（Ｂ）中角

新規照明塔　

９

３４ 右

２６

２

３２ 右

２６

１

１８ 右

４７

１

２３ １７

９
４ ２１

２２

４ ３

８６左 左

６８ 右

３８

２

５９ 右

３５

１

７０ 右

４１

２

１１

１７左 右４

１２

２８左 １左

６５ 右

２４

４４ 右

３２

１

１

４４ 右

３１

７

４５ 右

３１

８

２４ 右

３１

１０ 右

１８ ５

１３ 右

１６

６
２ １３

１３
１０

左 右６

４

１３左 右６

２左

Ａ

Ｂ

Ｂ ＢＢ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

ＢＢ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

ＢＢＢＢＢＢＢ

Ａ Ａ Ａ Ａ

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

ＢＢＢＢＢ

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

ＢＢＢＢＢＢ

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

Ａ Ａ Ａ

ＡＡＡＡＡＡＡＡ

Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

ＡＡＡＡＡＡＡ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

ＡＡＡＡＡＡＡＡ

Ａ Ａ

照明塔　（１）

照明塔　（２）

照明塔　（３）

照明塔　（４）

参考　照度分布図

ＬＥＤ投光器（Ａ・狭角）　　　５台　　

ＬＥＤ投光器（Ｂ・中角）　　２３台　　

ＬＥＤ投光器（Ａ・狭角）　　１５台　　

ＬＥＤ投光器（Ｂ・中角）　　１３台　　

ＬＥＤ投光器（Ａ・狭角）　　１８台　　

ＬＥＤ投光器（Ｂ・中角）　　１２台　　

ＬＥＤ投光器（Ａ・狭角）　　１８台　　

ＬＥＤ投光器（Ｂ・中角）　　　８台　　

スポーツ公園野球場照明設備更新工事
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図
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19 01

Ｅ
１： 100

１： 200
一級建築士登録番号２６９８７０号住所／新潟県上越市大潟区土底浜3843-11 TEL0 2 5 - 5 3 5 - 5 7 1 0

空間設計堂くうかんせっけいどう 竹　 原　 哲　 二管理建築士
避雷針設備図

鉄塔正面図 鉄塔側面図

照明塔正面図 側面図 A1:1/100 , A3:1/200

６０° ６０° ６０° ６０°

Ｇ
Ｌ

＝
２

０
，

０
０

０

接地銅板（ＥＡ）
（９００ｘ９００ｘ１．５ｔ）

突針　ＬＲ－１ 突針　ＬＲ－１

ＥＭ－ＩＥ５．５゜

ＥＭ－ＩＥ５．５゜

（４基）

新規照明塔　

(JIS A 4201-1992の規定に基づく)

平面図  A1:1/50 , A3:1/100

B平面図

C平面図

D平面図

避雷針受

0°
0°

0°

26.8° 26.8ﾟ

柱中心線 柱中心線

柱中心線柱中心線

6,342

柱
中

心
線

柱
中

心
線

柱
中

心
線

柱
中

心
線

野球場グラウンド方面 野球場グラウンド方面

野球場グラウンド方面野球場グラウンド方面

A平面図

1,
20

0

800800
800

800

1,
30

0

800
800

800 800
800800

800

800

1,
10

0

12
0

800
800

800 800

1,
00

0
1,

00
0

2,
00

0

1,611 1,611

6,200

6,200

1,874 1,874

6,200

2,000 2,000
1,744

6,200

1,744

P
L
-
9

踊り場1

B.PL下端
設計GL

TPL

A

B

C

D

P
L
-
9

P
L
-
9

P
L
-
9

LED投光器

踊り場3

joint2

joint3

joint1

踊り場2

70
0

1,100

900

6,200

10
0

80
0

80
0

80
0

26
,5

00

24
,0

00
90

0

1,
00

0

3,
00

0
23
,5

00

50
0

900

1,
20

0
1,

80
0

1,000

1,
00
0

11
,7

50
11

,7
50

手すり

上部マンホール

避雷針受避雷針受

1,
50

0

1,300

1,0001,000

1,
07

5

（４基）

水平導体　鬼撚　４０（ＰＦ２８）

水平導体　鬼撚　４０（ＰＦ２８）

ＥＭ－ＩＥ５．５゜ｘ２（ＰＦ１６）

試験用接続端子箱（ＴＢ－ＡＳ１Ａ）

支持管（ＳＴＫ４００）４８．６φｘ３．２ｔｘ３ｍ 支持管（ＳＴＫ４００）４８．６φｘ３．２ｔｘ３ｍ

接地埋設票　金属製

（１４φｘ１５００Ｌ×２連） （１４φｘ１５００Ｌ×２連）
接地棒（Ｅｃ） 接地棒（Ｅｐ）

※　ケーブル受けに支持

スポーツ公園野球場照明設備更新工事
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19 01撤去配置図
Ｅ

１： 600

１： 1200
一級建築士登録番号２６９８７０号住所／新潟県上越市大潟区土底浜3843-11 TEL0 2 5 - 5 3 5 - 5 7 1 0

空間設計堂くうかんせっけいどう 竹　 原　 哲　 二管理建築士

既存配置図　1：600

ＣＶＭＡＺＶ１００゜－３Ｃ

ＣＶＶＭＡＺＶ３．５゜－１２Ｃ

照明塔（ＮＯ．１）

照明塔（ＮＯ．２）

照明塔（ＮＯ．３）

照明塔（ＮＯ．４）

既存キュービル（改修）

既存ＰＢ（現状のまま）

既存ＰＢ（現状のまま）

ＣＶ５．５゜－２Ｃ（ＰＥ２８）ｘ２

ＣＶＶ３．５゜－７Ｃ（ＰＥ５４）

ＣＶＶ３．５゜－１２Ｃ（ＰＥ５４）

遠方操作盤（６００Ｗｘ６００Ｈｘ２００Ｄ）

（盤立下部分のみ撤去）

（撤去）

（撤去）

18
90
0

Ｎ

野球グラウンド

Ｊ
Ｒ
　
線
路
敷

公園内通路

ローラー
スケート場

市道

歩道

上越市直江津地区
生涯学習センター

上越市カルチャーセンター
上越市立公民館直江津地区館

敷地境界線

電力塔

公園内通路 公園内通路

敷地境界線

敷地境界線

13
50

0

30600

132000

21
5 0

0

敷
地
境
界
線

28900

91
00

バックスクリーン

公
園

内
通

路

敷地境界線
440

00

682
00

敷地境界線

敷地境界線 309
00

37400

19000

1000

36000

4000

敷
地

境
界

線
14

60
00

敷
地

境
界

線
29

50
0

3 0
20
0

敷
地

境
界

線

6700

車道

車道
分離帯

道路境界線

公
園
内
通
路

9,100

スポーツ公園野球場照明設備更新工事

ＣＶＭＡＺＶ６０゜－３Ｃ

ＣＶＶＭＡＺＶ３．５゜－７Ｃ

（盤立下部分のみ撤去）

ＣＶＭＡＺＶ１４゜－３Ｃ

ＣＶＭＡＺＶ５．５゜－３Ｃ
本部席電灯電源

便所電灯電源

（盤立下部分のみ撤去）

（盤立下部分のみ撤去）

ＣＶＶＭＡＺＶ３．５゜－７Ｃ

ＣＶＭＡＺＶ１００゜－３Ｃ

ＣＶＭＡＺＶ６０゜－３Ｃ

ＣＶＶＭＡＺＶ３．５゜－５Ｃ

（盤立下部分のみ撤去）

（盤立下部分のみ撤去）

ＣＶＶＭＡＺＶ３．５゜－５Ｃ

ＣＶＭＡＺＶ６０゜－３Ｃ

ＣＶＭＡＺＶ１００゜－３Ｃ

ＣＶＶＭＡＺＶ３．５゜－１２Ｃ

（盤立下部分のみ撤去）

ＣＶＭＡＺＶ６０゜－３Ｃ

ＣＶＶＭＡＺＶ３．５゜－７Ｃ

（盤立下部分のみ撤去）

ＣＶＭＡＺＶ１４゜－３Ｃ

ＣＶＭＡＺＶ５．５゜－３Ｃ
本部席電灯電源

便所電灯電源

（ＰＢ立下部分のみ撤去）

１０
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１：100

１：200

19 01スポーツ公園野球場照明設備更新工事

既存照明塔鉄骨部を解体撤去する。；4塔

ＣＶ１４－３Ｃ×３

特記事項

Ｅ１４

ＣＶ１４－３Ｃ×２ Ｅ１４

ＣＶ１４－３Ｃ＋ＣＶ１４－２Ｃ Ｅ１４

ＣＶ１４－２Ｃ×２

ＣＶ１４－２Ｃ＋ＣＶ５．５－２Ｃ

ＣＶ１４－３Ｃ

ＣＶ１４－２Ｃ Ｅ５．５

ＣＶ３．５－２Ｃ Ｅ３．５

ＣＶ１４－３Ｃ＋ＣＶ５．５－２Ｃ

Ｅ５．５

Ｅ５．５

Ｅ５．５

Ｅ５．５

３φ３Ｗ　２１０Ｖ

ＥＬ ＣＢ ３Ｐ
２ ２５ ＡＦ ／１ ２５ ＡＴ

ＮＯ．２塔

Ｍ１ ００ ０Ｂ ×５

Ｅ Ｔ

１３ ９２ ０Ｖ Ａ １２ ６４ ０Ｖ Ａ

６ ０２ ０ Ｖ Ａ

殺 虫 器 操 作 電源

予 備

Ｍ Ｆ１ ００ ０Ｂ ×７

Ｎ Ｈ ７０ ０Ｆ ×１ ２

Ｍ Ｆ １０ ００ Ｂ× ２

Ｎ Ｈ７ ００ ×４

ＮＨ ７０ ０Ｆ ×３

Ｍｇ

Ｍｇ

Ｍｇ

ＮＯ．１塔

Ｍｇ

撤　　去

撤　　去

撤　　去

撤　　去

撤　　去

撤　　去

撤　　去

撤　　去

撤　　去

（撤去）

（撤去）

撤去照明塔　

鋼 鈑製 ・屋 外防 水型

（ ６ ０ ０ Ｗ ｘ ２ ０ ０ ０ Ｈ ｘ ３ ５ ０ Ｄ ）

ＰＢ３００×２００×２００　ＳＳ・防水型

ＰＢ２００×１５０×１００　ＳＳ・防水型

プルボックス寸法表

ＰＢ２００×１５０×１００　ＳＳ・防水型
（１０Ｐ端子付き）

撤去　照明器具表

ＭＣＣＢ３Ｐ３Ｅ（２００Ｖ）　定格容量は傍記による

Ｍｇ（３Ｐ３０Ａ）

（ 合 計 容 量 ３ ２ ． ５ ８ Ｋ Ｖ Ａ ）

５０ ＡＦ /５０ ＡＴ

５０ ＡＦ /５０ ＡＴ

５０ ＡＦ /５０ ＡＴ

５０ ＡＦ /２０ ＡＴ

５０ ＡＦ /２０ ＡＴ ５０ ＡＦ /２０ ＡＴ

数量　１

数量　４

数量１０

（撤去）

２ＰＮＣＴ２°

既存照明塔(NO-1)　鉄骨部　立面図　1：100

５．５ ５．５

ＣＶ１４゜－３Ｃｘ３　Ｅ１４゜（Ｇ８２）

ＣＶ５．５゜－２Ｃ（同上配管）

ＣＶ５．５゜－２Ｃ　Ｅ３．５゜（Ｇ２２）

６０° ６０°

突針　ＪＩＳ中型クローム

６０° ６０°

突針　ＪＩＳ中型クローム

ＣＶ１４゜－３Ｃｘ３　Ｅ１４゜（Ｇ８２）

ＣＶ５．５゜－２Ｃ（同上配管）

ＣＶ５．５゜－２Ｃ　Ｅ３．５゜（Ｇ２２）

安定器

安定器

プルボックス

プルボックス

電撃殺虫器

電撃殺虫器

ａ

ｂ

ｂ

ｂ

ｂ

ｃｃ

ｃ

ｃ

ｃ

ｃ ｃ

ｃ

ｃ

ｃ

１．０Ｋｗ投光器（メタルハライド灯）　１４台　　

７００ｗ投光器（ナトリウム灯）　　　　１９台　　

６０° ６０° ６０° ６０°

５．５ ５．５

突針　ＪＩＳ中型クローム

支持管（ＳＧＰ）５０Ａ・３．５００Ｌ

突針　ＪＩＳ中型クローム

支持管（ＳＧＰ）５０Ａ・３．５００Ｌ

安定器

安定器

プルボックス

プルボックス

電撃殺虫器

電撃殺虫器

ａ

ｂ

ｂ

ｂ

ｂ

ｃｃ

ｃ

ｃ

ｃ

ｃ ｃ

ｃ

ｃ

ｃ

ＣＶ１４゜－３Ｃｘ３　Ｅ１４゜（Ｇ８２）

ＣＶ５．５゜－２Ｃ（同上配管）

ＣＶ５．５゜－２Ｃ　Ｅ３．５゜（Ｇ２２）

ＣＶ１４゜－３Ｃｘ３　Ｅ１４゜（Ｇ８２）

ＣＶ５．５゜－２Ｃ（同上配管）

ＣＶ５．５゜－２Ｃ　Ｅ３．５゜（Ｇ２２）

支持管（ＳＧＰ）５０Ａ・４．２００Ｌ 支持管（ＳＧＰ）５０Ａ・４．２００Ｌ

照明塔分電盤（ＮＯ－１） 照明塔分電盤（ＮＯ－１）

既存照明塔(NO-2)　鉄骨部　立面図　1：100

照明塔分電盤（ＮＯ－２） 照明塔分電盤（ＮＯ－２）

５．５

５．５

ＣＶＭＡＺＶ１００゜－３Ｃ（Ｇ８２）

ＣＶＶＭＡＺＶ３．５゜－１２Ｃ（同上配管）

ＣＶＭＡＺＶ６０゜－３Ｃ（Ｇ８２）

ＣＶＶＭＡＺＶ３．５゜－７Ｃ（同上配管）

ＣＶＭＡＺＶ１００゜－３Ｃ（Ｇ８２）

ＣＶＶＭＡＺＶ３．５゜－１２Ｃ（同上配管）

ＣＶＭＡＺＶ６０゜－３Ｃ（Ｇ８２）

ＣＶＶＭＡＺＶ３．５゜－７Ｃ（同上配管）

ＣＶＭＡＺＶ６０゜－３Ｃ（Ｇ８２）

ＣＶＶＭＡＺＶ３．５゜－７Ｃ（同上配管）

ＣＶＭＡＺＶ６０゜－３Ｃ（Ｇ８２）

ＣＶＶＭＡＺＶ３．５゜－７Ｃ（同上配管）

１．０Ｋｗ投光器（メタルハライド灯）　１４台　　

７００ｗ投光器（ナトリウム灯）　　　　１９台　　

（撤去）

（撤去）

（撤去） （撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）
（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

現状のまま 現状のまま現状のまま 現状のまま

ａ

ｂ

ｃ

２ＰＮＣＴ２°

（撤去）

（設計ＧＬ＋３００まで撤去） （設計ＧＬ＋３００まで撤去） （設計ＧＬ＋３００まで撤去） （設計ＧＬ＋３００まで撤去）

１１
撤去照明塔配線・盤結線図 (No.1・2塔)
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Ｍｇ

E№

図面番号

管理建築士竹　原　哲　二

一級建築士登録番号２６９８７０号住所／新潟県上越市大潟区土底浜3843-11TEL025-535-5710

空間設計堂くうかんせっけいどう

尺

図面名称
縮

3.

2.

承認 検図 担当者 製図者 備　考　
1.

A3

A1工事名称

渡　辺竹　原

・・・・

基　

本

実

施

検

図

完
成
図

１：100

１：200

19 01スポーツ公園野球場照明設備更新工事

既存照明塔鉄骨部を解体撤去する。；4塔

３φ３Ｗ　２１０Ｖ

Ｅ ＬＣ Ｂ３ Ｐ
２２ ５Ａ Ｆ／ １２ ５Ａ Ｔ

ＮＯ．４塔

Ｅ Ｔ

Ｍｇ（２Ｐ３０Ａ）

Ｍｇ

Ｍｇ

ＮＯ．３塔

１ ３９ ２０ ＶＡ

４ ６ ４０ ＶＡ

ＭＦ １０ ００ Ｂ× １２

Ｍ Ｆ１ ００ ０ Ｂ× ４

操 作電 源

１ ０３ ２０ ＶＡ ＮＨ ７０ ０Ｆ × １２

殺 虫 器

（撤去）

撤去照明塔　

鋼 鈑製 ・屋 外 防水 型

（ ６ ０ ０ Ｗ ｘ ２ ０ ０ ０ Ｈ ｘ ３ ５ ０ Ｄ ）

ＣＶ１４－３Ｃ×３

特記事項

Ｅ１４

ＣＶ１４－３Ｃ×２ Ｅ１４

ＣＶ１４－３Ｃ＋ＣＶ１４－２Ｃ Ｅ１４

ＣＶ１４－２Ｃ×２

ＣＶ１４－２Ｃ＋ＣＶ５．５－２Ｃ

ＣＶ１４－３Ｃ

ＣＶ１４－２Ｃ Ｅ５．５

ＣＶ３．５－２Ｃ Ｅ３．５

ＣＶ１４－３Ｃ＋ＣＶ５．５－２Ｃ

Ｅ５．５

Ｅ５．５

Ｅ５．５

Ｅ５．５

撤　　去

撤　　去

撤　　去

撤　　去

撤　　去

撤　　去

撤　　去

撤　　去

撤　　去

ＰＢ３００×２００×２００　ＳＳ・防水型

ＰＢ２００×１５０×１００　ＳＳ・防水型

プルボックス寸法表

ＰＢ２００×１５０×１００　ＳＳ・防水型
（１０Ｐ端子付き）

（撤去）

Ｍｇ

ＭＣＣＢ３Ｐ３Ｅ（２００Ｖ）　定格容量は傍記による

５ ０Ａ Ｆ /５ ０Ａ Ｔ

５ ０Ａ Ｆ /２ ０Ａ Ｔ

（ 合 計 容 量 ２ ８ ． ８ ８ Ｋ Ｖ Ａ ）

５ ０Ａ Ｆ /２ ０Ａ Ｔ

５ ０Ａ Ｆ /５０ ＡＴ

５ ０Ａ Ｆ /２０ ＡＴ

数量　１

数量　３

既存照明塔(NO-3)　鉄骨部　立面図　1：100

安定器

プルボックス

電撃殺虫器

電撃殺虫器

ＣＶ１４゜－３Ｃｘ３　Ｅ１４゜（Ｇ８２）

ＣＶ５．５゜－２Ｃ（同上配管）

ＣＶ５．５゜－２Ｃ　Ｅ３．５゜（Ｇ２２）

ＣＶ１４゜－３Ｃｘ３　Ｅ１４゜（Ｇ８２）

ＣＶ５．５゜－２Ｃ（同上配管）

ＣＶ５．５゜－２Ｃ　Ｅ３．５゜（Ｇ２２）

既存照明塔(NO-4)　鉄骨部　立面図　1：100

１．０Ｋｗ投光器（メタルハライド灯）　１６台　　

７００ｗ投光器（ナトリウム灯）　　　　１２台　　

安定器

プルボックス

電撃殺虫器

電撃殺虫器

ａ

ｂ

ｂ

ｃｃ

ｃ

ｃ ｃ

ｃ

ＣＶ１４゜－３Ｃｘ３　Ｅ１４゜（Ｇ８２）

ＣＶ５．５゜－２Ｃ（同上配管）

ＣＶ５．５゜－２Ｃ　Ｅ３．５゜（Ｇ２２）

ＣＶ１４゜－３Ｃｘ３　Ｅ１４゜（Ｇ８２）

ＣＶ５．５゜－２Ｃ（同上配管）

ＣＶ５．５゜－２Ｃ　Ｅ３．５゜（Ｇ２２）

ＣＶＭＡＺＶ１００゜－３Ｃ（Ｇ８２）

ＣＶＶＭＡＺＶ３．５゜－７Ｃ（同上配管）

ＣＶＭＡＺＶ６０゜－３Ｃ（Ｇ８２）

ＣＶＶＭＡＺＶ３．５゜－５Ｃ（同上配管）

ＣＶＭＡＺＶ１００゜－３Ｃ（Ｇ８２）

ＣＶＶＭＡＺＶ３．５゜－７Ｃ（同上配管）

ＣＶＭＡＺＶ６０゜－３Ｃ（Ｇ８２）

ＣＶＶＭＡＺＶ３．５゜－５Ｃ（同上配管）

ＣＶＭＡＺＶ６０゜－３Ｃ（Ｇ８２）

ＣＶＶＭＡＺＶ３．５゜－５Ｃ（同上配管）

ＣＶＭＡＺＶ６０゜－３Ｃ（Ｇ８２）

ＣＶＶＭＡＺＶ３．５゜－５Ｃ（同上配管）
（撤去）

（撤去）

（撤去）（撤去）（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

照明塔分電盤（ＮＯ－３） 照明塔分電盤（ＮＯ－４）照明塔分電盤（ＮＯ－３）

１．０Ｋｗ投光器（メタルハライド灯）　１６台　　

７００ｗ投光器（ナトリウム灯）　　　　１２台　　

（撤去）

照明塔分電盤（ＮＯ－４）

現状のまま 現状のまま 現状のまま 現状のまま

ｂ

ｂ

ｃ

ｃ ｃ

ｃ

ｃａｃ
（撤去）

２ＰＮＣＴ２°

（撤去）

２ＰＮＣＴ２°

№
1、

№
2

№
1、

№
2

9
,
5
6
5

1
7
,
0
0
0

6
,
9
4
0

5
0
0

2
,
4
0
0

2,7002,400

№
1、

№
2

№
1、

№
2

9
,
5
6
5

1
7
,
0
0
0

6
,
9
4
0

5
0
0

2
,
4
0
0

2,7002,400

ａ

ｂ

ｃ

５．５

５．５

６０° ６０° ６０° ６０°

突針　ＪＩＳ中型クローム

支持管（ＳＧＰ）５０Ａ・３．５００Ｌ

突針　ＪＩＳ中型クローム

支持管（ＳＧＰ）５０Ａ・３．５００Ｌ

安定器

６０° ６０° ６０° ６０°

突針　ＪＩＳ中型クローム

支持管（ＳＧＰ）５０Ａ・３．５００Ｌ

突針　ＪＩＳ中型クローム

支持管（ＳＧＰ）５０Ａ・３．５００Ｌ

安定器

ｂ
ｃ ｃ

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）（撤去）

（撤去）

（撤去） （撤去）

ｂ
ｃ ｃ

4
,
0
0
0

5,950 1,5001,100

1,100

1,
60

0

4
,
0
0
0

5,950 1,5001,100

1,100

1,
60

0

（設計ＧＬ＋３００まで撤去） （設計ＧＬ＋３００まで撤去） （設計ＧＬ＋３００まで撤去） （設計ＧＬ＋３００まで撤去）

１２
撤去照明塔配線・盤結線図 (No.3・4)


