
■学校施設耐震化の状況

1.耐震改修状況

非木造（2階建て以上、または述べ床面積200㎡以上の建物が対象）

合計（a）
新耐震適合

（ｂ）
診断対象
（ｃ）

203 104 99 99 100.0% 6 91 2 99.0%

校舎 149 76 73 73 100.0% 5 66 2 98.7%

屋体 54 28 26 26 100.0% 1 25 0 100.0%

中学校計 100 55 45 45 100.0% 6 39 0 100.0%

校舎 75 41 34 34 100.0% 6 28 0 100.0%

屋体 25 14 11 11 100.0% 0 11 0 100.0%

幼稚園　園舎 1 1 0 0 0 0 0 0 100.0%

304 160 144 144 100.0% 12 130 2 99.3%

木造（3階建て以上、または述べ床面積500㎡以上の建物が対象）

小学校計 5 5 0 0 0 0 0 0 100.0%

校舎 4 4 0 0 0 0 0 0 100.0%

屋体 1 1 0 0 0 0 0 0 100.0%

中学校計 3 3 0 0 0 0 0 0 100.0%

校舎 3 3 0 0 0 0 0 0 100.0%

屋体 0 0 0 0 0 0 0 0 -

幼稚園　園舎 0 0 0 0 0 0 0 0 -

8 8 0 0 0 0 0 0 100.0%

※計画の対象となっている2棟（g）については、平成30年度の取壊しを予定しています。

2.耐震改修状況の比較

非木造

対前年比

木造

対前年比

非木造

対前年比

木造

対前年比

(平成29年4月1日現在）

(平成29年4月1日現在）

-

100％

-

平成28年度

-

-

-

-

99.3%

100％ 100％ 100％

- - -

- - -

耐震化率

91.8% 95.7% 99.3%

5.5％ 3.9％ 3.6%

耐震診断実
施率

- - -

- - -

- - -

ｃ－（e＋F）
計画の対象
となってい
る棟（ｇ）

耐震化率（ｂ
＋ｅ＋ｆ）/ａ

小学校計

合計

合計

区分 平成25年度 平成26年度 平成27年度

区分
校舎・体育館の棟数

（ｃ）のうち診
断済（ｄ）

診断実施率
ｄ/ｃ

ｃのうち補強
不要(ｅ）

ｃのうち補強
済(ｆ）


