
令和元年度　上越市農業集落排水施設機能診断その２業務 業務概要

処理区概要

処理区名 旧市町村 グループ 事業区分 着工年度 完了年度 供用開始 計画人口 中継ﾎﾟﾝﾌﾟ 管路延長 ﾏﾝﾎｰﾙ

人 箇所 ｍ 箇所

H12 H11.10 32039 東戸野 清里村 板倉区 集排 H8

H9 H9.8 720 ＪＡＲＵＳ-Ⅲ型 6 8,777

117ＪＡＲＵＳ-Ⅰ型 2 2,982

38 棚田 清里村 板倉区 集排 H6

H9 H8.9 1,390

319清里村 板倉区 集排 H4

334

37 清里南東 清里村 板倉区 集排 H4

H6 H5.6 1,860 ＪＡＲＵＳ-Ⅲ型 2 11,097

413ＪＡＲＵＳ-Ⅲ型 7 12,717

36 岡野町

204

35 釜塚 板倉町 板倉区 集排 H9

H14 H13.9 970 ＪＡＲＵＳ-ⅩⅣ型 4 10,412

95土壌式 1 1,912

34 中郷西部 中郷村 板倉区 集排 H9

H13 H13.5 380

H12 H12.3 170

33 吉川北部 吉川町 柿崎区2 緊集 H11 50ＪＡＲＵＳ-ⅩⅣ型 5 2,618

H11 H9.10 78031 旭 吉川町 柿崎区1 緊集 H7 377ＪＡＲＵＳ-ⅩⅠ型 14 11,351

129

29 竹直 吉川町 柿崎区2 緊集 H5

H5 H5.6 510 ＪＡＲＵＳ-Ⅳ型 5 4,553

144ＪＡＲＵＳ-ⅩⅠ型 9 4,265

28 梶 吉川町 柿崎区2 集排 H2

S63 S63.7 700

H7 H7.6 820

27 原之町 吉川町 柿崎区1 集排 S58

S62 S61.12 690 ＪＡＲＵＳ-Ⅰ型 3 3,949

111ＪＡＲＵＳ-Ⅳ型 1 3,148

26 大乗寺 吉川町 柿崎区1 集排 S58

H6 H6.4 170

172大潟町 柿崎区2 モデル S55

149

21 内雁子 大潟町 柿崎区2 モデル S54

H5 H3.10 320 ＪＡＲＵＳ-Ⅴ型  － 4,713

55ＪＡＲＵＳ-Ⅰ型  － 1,476

20 潟端

19 東在 大潟町 柿崎区1 モデル S55

S59 S58.11 9018

S63 S63.10 340

18土壌式  － 456

107ＪＡＲＵＳ-Ⅴ型  － 2,601

17 蜘ヶ池 大潟町 柿崎区1 モデル S54 39土壌式  － 759

15 中央 牧村

S57

S58

管理
番号

処理方式 機能強化

S57.12 140

622板倉区 資源 H15 H19 H19.9 1,500 ＪＡＲＵＳ-ⅩⅣ型 19 19,063

潟田 大潟町 柿崎区1 モデル



管路施設 機能診断概要

管路延長 人孔数 TVカメラ 中継Ｐ2台 中継Ｐ1台 制御盤 人孔管路 TVカメラ 中継Ｐ 人孔管路 中継Ｐ

5.00km 5.00km 500m 15箇所 －  －   5 台 5 台 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式

0.76km 0.76km 500m 18箇所 250m －   －   －   1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1.00

0.46km 0.46km 456m 18箇所 250m －   －   －   1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1.00

2.60km 2.60km 500m 15箇所 180m －   －   －   1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1.00

4.71km 4.71km 500m 15箇所 200m －   －   －   1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1.00

1.48km 1.48km 500m 15箇所 220m －   －   －   1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1.00

3.95km 3.95km 500m 15箇所 －  3 台 －   3 台 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1.00

3.15km 3.15km 500m 15箇所 100m 1 台 －   1 台 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1.00

4.55km 4.55km 500m 15箇所 －  3 台 2 台 5 台 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1.00

4.27km 4.27km 500m 15箇所 －  －   5 台 5 台 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1.00

5.00km 5.00km 500m 15箇所 －  2 台 3 台 3 台 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1.00

2.62km 2.62km 500m 15箇所 －  5 台 －   5 台 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1.00

5.00km 5.00km 500m 15箇所 －  －   4 台 4 台 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1.00

1.91km 1.91km 500m 18箇所 250m 1 台 －   1 台 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1.00

5.00km 5.00km 500m 15箇所 －  2 台 －   2 台 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1.00

5.00km 5.00km 500m 15箇所 －  －   5 台 5 台 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1.00

5.00km 5.00km 500m 15箇所 －  －   5 台 5 台 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1.00

2.98km 2.98km 500m 15箇所 150m 2 台 －   2 台 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1.00

－  －  －  －  －   －   －   －  －  －  －  － － 

－  －  －  －  －   －   －   －  －  －  －  － － 

－  －  －  －  －   －   －   －  －  －  －  － － 

－  －  －  －  －   －   －   －  －  －  －  － － 

－  －  －  －  －   －   －   －  －  －  －  － － 
0 0

0 0

0 0

0 0

38 棚田

39 東戸野

0 0

35 釜塚

36 岡野町

37 清里南東

33 吉川北部

34 中郷西部

29 竹直

31 旭

26 大乗寺

27 原之町

28 梶

19 東在

20 潟端

21 内雁子

17 蜘ヶ池

18 潟田

人口補正

資料調査
事前調査
票作成

現地調査 調査票整理 施設状態評価表作成
管理
番号

処理区名
事前調査 現地調査 機能診断評価

点検照査
とりまとめ

調査 設計

15 中央



処理施設 機能診断概要（現地調査内訳）

処理区名

ドリル法 コア抜

9箇所 －  －  －  －  －  7 台 9 台 3 台 1 式 1 式 

6箇所 4箇所 －  －  －  －  9 台 4 台 2 台 1 式 1 式 

5箇所 4箇所 －  －  －  －  9 台 6 台 1 台 1 式 1 式 

9箇所 5箇所 －  －  －  －  4 台 8 台 3 台 1 式 1 式 

9箇所 5箇所 －  －  －  －  1 台 7 台 1 台 1 式 1 式 

9箇所 5箇所 －  －  －  －  4 台 7 台 1 台 1 式 1 式 

9箇所 4箇所 －  －  －  －  7 台 7 台 －  1 式 1 式 

9箇所 －  －  －  －  －  7 台 9 台 1 台 1 式 1 式 

9箇所 －  －  －  －  －  6 台 8 台 1 台 1 式 1 式 

9箇所 －  －  －  －  －  8 台 11 台 1 台 1 式 1 式 

9箇所 －  －  －  －  －  8 台 9 台 1 台 1 式 1 式 

9箇所 4箇所 －  －  －  －  5 台 10 台 1 台 1 式 1 式 

9箇所 －  －  －  －  －  7 台 12 台 4 台 1 式 1 式 

9箇所 5箇所 －  －  －  －  3 台 4 台 3 台 1 式 1 式 

9箇所 5箇所 －  －  －  －  9 台 10 台 4 台 1 式 1 式 

9箇所 －  －  －  －  －  8 台 9 台 2 台 1 式 1 式 

9箇所 4箇所 －  －  －  －  7 台 9 台 2 台 1 式 1 式 

9箇所 4箇所 －  －  －  －  3 台 11 台 2 台 1 式 1 式 

－  －  －  －  －  －  －  －  －  － － 

－  －  －  －  －  －  －  －  －  － － 

－  －  －  －  －  －  －  －  －  － － 

－  －  －  －  －  －  －  －  －  － － 

－  －  －  －  －  －  －  －  －  － － 

打合せ

成果品
作成前

1　回

99 0

99 0

99 0

99 0

99 0

37 清里南東

38 棚田

39 東戸野

34 中郷西部

35 釜塚

36 岡野町

31 旭

33 吉川北部

28 梶

29 竹直

21 内雁子

26 大乗寺

27 原之町

18 潟田

19 東在

20 潟端

17 蜘ヶ池

水中
ポンプ類

回転
機器類

陸上
ポンプ類

固定
機器類

電気設備
管理
番号

処理場コンクリート診断（現地調査） 処理場機械電気設備診断（現地調査）

外観変状
中性化 Co壁

反発硬度
硫化水素

濃度
水槽壁
ＰＨ

作業
開始前

1　回

15 中央 現場作業
完了時

1　回


